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Verf ahren und Vorrichtung zur Freigabe eines Fahrzeugs fHx 

einen Nutzer 

5 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
10 und auf eine Vorrichtung zur Freigabe eines Fahrzeugs fur 
einen Nutzer. 

Oblicherweise werden Fahrzeuge dadurch einem Benutzer frei- 
gegeben f dafi der Benutzer einen passenden Schlussel auf- 

15 weist, mit dem dieser das Fahrzeug entriegeln und starten 
kann. Sofern es sich bei dem Fahrzeug nicht urn das Eigentum 
des Benutzers handelt, sondern z. B. um ein gemietetes 
Fahrzeug handelt, ist es zunachst erf orderlich, dafi der Be- 
nutzer des Fahrzeugs mit dem Vermieter einen Vertrag ab- 

20 schliefit, wobei im Rahmen dieses Vertragsabschlusses der 
Nutzer (Mieter) dem Vermieter seine Fahrbef ahigung in Form 
des Ftihrerscheins nachweist und nach Abschlufi des Vertrages 
vom Vermieter den zur Freigabe des Fahrzeugs erf orderlichen 
Fahrzeugschlussel erhait. Selbst dort, wo die MSglichkeit 

25 der Reservierung oder Anmietung ttber das Internet exis- 
tiert, mufi ein Benutzer stets, unabhangig davon auf welche 
Art und Weise er dem Vermieter seine Fahrbef ahigung nach- 
weist, den Vermieter oder eine Servicestelle desselben auf- 
suchen, um den entsprechenden Fahrzeugschliissel ausgehSn- 

3 0 digt zu bekommen. 

Eine ahnliche Problematik tritt bei alien Arten der Benut- 
zung von Fahrzeugen auf, welche nicht Eigentum des Benut- 
zers sind f so neben Mietwagen auch bei ttblichen Car- 
35 Sharing-Modellen, wo es auch erf orderlich ist dafi der Nut- 
zer sich nicht nur mit den tiblichen Nutzern abspricht son- 
dern auch gleichzeitig zu einem bestimmten Punkt sich bege- 
ben mufi, an dem der Fahrzeugschltissel verwahrt wird. 
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Die oben beschriebenen Vorgehensweisen sind nachteilhaf t , 
da diese allesamt erfordern, daii der Benutzer sich zu dem 
Vermieter oder der Agentur, die das Fahrzeug bereitstellt, 
5 begibt, urn von dort oder einer anderen Stelle den far die 
Benutzung des Fahrzeugs unentbehrlichen FahrzeugschlQssel 
zu erhalten. Bevor dieser Schlussel ausgehandigt wird, muii 
der Benutzer sich zusatzlich identif izieren, und gegebenen- 
falls seine Fahrberechtigung nachweisen. 

10 

All diese Schritte sind zeitaufwendig, so dass sich die 
vorliegende Erfindung die Aufgabe gestellt hat, ein Verfah- 
ren und eine Vorrichtung zur Freigabe eines Fahrzeugs ftir 
einen Nutzer zu schaffen, welches die Freigabe auf einfache 
15 Art und Weise ermoglicht, ohne daii ein Nutzer stets vor Be- 
nutzung des Fahrzeugs zu bestimmten Stellen sich begeben 
muli, urn dort den far die Nutzung erf orderlichen Schlussel 
des Fahrzeugs zu erhalten. 

20 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1 und 
durch eine Vorrichtung nach Anspruch 9 gel6st. 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Freiga- 
be eines Fahrzeugs ftir einen Nutzer, mit folgenden Schrit- 
25 ten: 

(a) Erfaasen zumindest eines eindeutigen, korperbezogenen 
Merkmals des Nutzers an dem Fahrzeug; 

30 (b) Obertragen des erfaliten Merkmals und einer dem Fahr- 
zeug zugeordneten Identif ikation von dem Fahrzeug an 
eine von dem Fahrzeug entfernt angeordnete Verwal- 
tungseinheit ; 



35 



(c) 



Vergleichen des erfaliten Merkmals mit einem in der 
Verwaltungseinheit fiir das Fahrzeug gespeicherten 
Merkmal; und 



- 3 - 



(d) Freigeben des Fahrzeugs ftir den Nutzer, falls das er- 
fafite Merkmal und das gespeicherte Merkmal uberein- 
stimmen. 

5 Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine Vorrichtung 
zur Freigabe eines Fahrzeugs far einen Nutzer, mit folgen- 
den Merkmalen: 

einem dem Fahrzeug zugeordneten Sensor, um zumindest ein 
10 korperbezogenes, eindeutiges Merkmal des Nutzers zu erfas- 
sen; 

eine dem Fahrzeug zugeordnete Kommunikationseinrichtung zum 
Senden des erfassten Merkmals und einer dem Fahrzeug zuge- 
15 ordneten Identif ikation, und zum Empfangen eines Freigabe- 
signals, falls das erfasste Merkmal einem dem Fahrzeug zu- 
geordneten Merkmal entspricht; und 

einer Freigabeeinrichtung, die das Fahrzeug ansprechend auf 
20 das empfangene Freigabesignal far eine Benutzung frei gibt. 

Vorzugsweise handelt es sich bei dem eindeutigen, kSrperbe- 
zogenen Merkmal um einen Fingerabdruck, einen Abdruck der 
_ Iris und/oder um eine DNA des Nutzers. Das Erfassen des 

J^ft25 korperbezogenen Merkmals kann mittels eines Sensors an ei- 
ner Fahrzeugtur und/oder mittels eines Sensors im Fahrzeug- 
inneren zum Start en des Fahrzeugs durchgefahrt werden. Die 
erfafiten Daten werden vorzugsweise uber eine drahtlose Ver- 
bindung, z. B. das Mobilf unknetz oder ahnliche Verbindun- 

30 gen, an die Verwaltungseinheit abertragen. Vorzugsweise 
werden ferner Positionsinf ormationen betreffend das Fahr- 
zeug und/oder weitere f ahrzeugspezif ische Inf ormationen, 
wie z. B. Tankfullung, Inspektionsstand, und ahnliches an 
die Verwaltungseinheit ubermittelt. In der Verwaltungsein- 

35 heit sind vorzugsweise die Identif ikationsinf ormationen des 
Nutzers und zumindest das eindeutig korperbezogene Merkmal 
des Nutzers gespeichert und dem gewahlten Fahrzeug zugeord- 
net . 
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Bevorzugterweise sind in der Verwaltungseinheit die Nutzer- 
informationen nach einer Registrierung des Nutzers, insbe- 
sondere das k<5rperbezogene Merkmal und die Fahrbefahigung 
5 gespeichert, die fUr den Fall, dafi der Nutzer ein Fahrzeug 
benutzen mochte, dem entsprechenden Fahrzeug in der Verwal- 
tungseinheit zugeordnet werden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dali die aufwendige Vorgehensweise, wie sie im Stand der 
Technik zur Benutzung eines nicht-eigenen Fahrzeugs erfor- 
derlich war f auf einfache und elegante Art und Weise umgan- 
gen werden kann, indem sich der Benutzer bei einer zentra- 
len Verwaltungseinheit regis trieren laftt, und dort bereits 
die erforderlichen Daten zu seiner Identif ikation, bei- 
spielsweise einen Fingerabdruck oder ahnliches zusammen mit 
seiner Fahrberechtigung hinterlegt. Der so registrierte Be- 
nutzer kann dann far den Fall, dafi er ein Fahrzeug nutzen 
mSchte, dies der Verwaltungseinheit mitteilen, beispiels- 
weise per Telephon oder Internet, wodurch eine entsprechen- 
de Zuordnung seiner Inf ormationen zu einem bestimmten Fahr- 
zeug durchgefiihrt wird. Sobald dies erfolgt ist, bekommt 
der Benutzer die erf orderliche Information tiber das Fahr- 
zeug, dessen Standort usw. An dieser Stelle sei darauf hin- 
gewiesen, dafi die Registrierung des Nutzers nicht zwingend 
erforderlich ist. Alternativ kann lediglich die Zuordnung 
der entsprechenden Daten, die oben erwShnt wurden, beim 
Mieten des Fahrzeugs erfolgen, ohne dafi eine vorherige Re- 
gistrierung erforderlich ware. In diesem Fall kann die 0- 
bertragung der erforderlichen Daten auch elektronisch er- 
folgen, 

Sobald der Benutzer die entsprechenden Fahrzeuginf ormatio- 
nen erhalten hat, begibt sich dieser zu dem Fahrzeug und 
35 betatigt dort gemafi einem bevorzugten Ausf Uhrungsbeispiel 
zunachst einen an der Tiir angeordneten Fingerabdrucksensor . 
Das Fahrzeug erfafit das von dem Sensor erfafite Fingerab- 
drucksignal und leitet dieses tiber eine, vorzugsweise si- 
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chere, also codierte Kommunikationsstrecke an die Verwal- 
tungseinheit weiter, zusammen mit einer das Fahrzeug iden- 
tifizierenden Meldung. In der Verwaltungseinheit wird ein 
Vergleich zwischen den empf angenen Daten und den abgespei- 
5 cherten Daten durchgef ahrt . 1st dieser Vergleich negativ, 
so wird kein Freigabesignal an das Fahrzeug weitergeleitet , 
und das Fahrzeug wird nicht freigegeben. Stimmen die erf aft- 
ten Merkmale und die gespeicherten Merkmale jedoch uberein, 
so sendet die Verwaltungseinheit an das Fahrzeug eine ent- 
10 sprechende Freigabemitteilung, nach deren Erhalt das Fahr- 
zeug die Entriegelung der Fahrzeugtiir bewirkt, so dafi der 
Nutzer in das Fahrzeug einsteigen kann. 

GemafJ einera bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel der vorliegen- 
15 den Erfindung kann das Fahrzeug dann zusatzlich noch einen 
entsprechenden Fingerabdrucksensor umfassen, der das Star- 
ten des Fahrzeugs ermSglicht, was vorteilhaft ist, da dann 
auch im Fall eines Einbruchs eine Bewegung des Fahrzeugs 
sicher ausgeschlossen werden kann. Die OberprOfung der 
20 durch den Start sensor erfafiten Fingerabdruckdaten erfolgt 
auf gleiche Art und Weise wie oben beschrieben f und bei Er- 
halt des Freigabesignals bewirkt das Fahrzeug ein Starten 
des Motors . 

^Y^ 25 Diese Vorgehensweise hat eine Vielzahl von Vorteilen, wobei 
hier zum einen zu nennen ist, daft es nicht mehr notwendig 
ist, daft sich der Benutzer zu dem Vermieter begibt, urn den 
Schlussel abzuholen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dafi nun durch den Vermieter oder ahnliche Agenturen Fahr- 
30 zeuge an verschiedenen Standorten, beispielsweise innerhalb 
eines Stadtgebiets, bereitgestellt werden konnen, und dem 
Benutzer ein Fahrzeug zugewiesen werden kann, welches sich 
in dessen Nahe befindet. Es ist also nicht mehr erforder- 
lich, daft sich der Benutzer zu einem entfernt angeordneten 
35 Parkplatz begibt, welche sich meistens an FlughMfen oder an 
groften Ausf allstraften der Stadte befinden, urn dort das 
Fahrzeug in Empfang zu nehmen. 



10 
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Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind 
in den Unteransprttchen definiert. 

Nachfolgend werden anhand der beiliegenden Zeichnungen be- 
vorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Flufidiagramm, das das erf indungsgemafie Ver- 
fahren naher darstellt; und 

Fig, 2 eine schematische Darstellung der erf indungsgema- 
fien Vorrichtung. 

In Fig. 1 ist das erf indungsgemafie Verfahren anhand eines 
15 Flufidiagramms naher erlautert. In einem ersten Schritt 100 
wird von einem Nutzer, der bereits registriert ist, ein 
Fingerabdruck am oder im Fahrzeug (an der Tur oder am Star- 
ter) erfaBt. Im Schritt 102 wird dieser Fingerabdruck zu- 
sammen mit einer Fahrzeugidentif ikation an eine Verwal- 
20 tungseinheit (VE) gesendet, die im Schritt 104 tiberpruft, 
ob der Fingerabdruck mit einem dem Fahrzeug zugeordneten 
Fingerabdruck , wie er in der Verwaltungseinheit gespeichert 
ist, tibereinstimmt • Ist dies nicht der Fall, so wird, wie 
im Schritt 106 gezeigt ist, kein Freigabesignal an das 
25 Fahrzeug gesendet. Andernfalls wird im Schritt 108 das 
Freigabesignal an das Fahrzeug gesendet. Auf den Empfang 
des Freigabesignals hin entriegelt das Fahrzeug die TUr 
bzw. startet dessen Motor. 

30 Obwohl oben ein bevorzugtes Ausf tihrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung anhand eines Fingerabdrucksensors be- 
schrieben wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht hier- 
auf beschrankt. Tatsachlich kann jedes eindeutige, korper- 
bezogene Identif ikationsmerkmal fur einen Nutzer herangezo- 

35 gen werden, beispielsweise neben dem Fingerabdruck die Iris 
oder die DNA. Es sei darauf hingewiesen, das auch andere 
biometrische Daten verwendet anstelle oder zusammen mit den 
genannten Merkmalen werden konnen. 



15 
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in der Verwaltungseinheit kann der Nutzer registries sein 
und «r den Fan, da* er ein Fahrzeug nutzen will, "rd 
dessen Identif ikationsinxonoation zu SMK n It dessen Merk- 
■ mal exnem beatinunten Fahrzeug zugeordnet. Altarnativ kann 
auch vorgesehen sein, da* ain Nutzer In dar Verwaltungsein- 
V. erf ° rderlichen hinterla*t und gleichzeitig 

exnem Fahrzeug zugaordnat W ird, so da* dia Vorabregistrie- 
rung nicht zwingend arfordarllch 1st. Vorzugsweise warden 
xn dar Zentrale naban dam kdrperbezogenen Markmal auch wel- 
ter. Identifikationsinxormationen far den Nutzar, wie bei- 
spxelsweise daaaen Name, Anschrift, Fuhraraohein, etc. ge- 
spexchert. Ferner kann vorgeaehen aein, da* dia Verwal- 
tungaeznheit waitare Inrormationan bezuglich daa Nutzers 
von anderen Stellan empfangt, bai sp ial s „ eise von Pollzeibe . 
horden ZulassungebehSrden odar ahnlichea, urn so weiterge- 
henda Informationen hinsichtlich dar Fahrberechtigung daa 
Hutzera zu arhalten, ao da* fur dan Fall, da* dar FuLer- 
achexn des Butzara aingazogen wurda, diaa antapreohand ver- 

Fahr ^ kan "' Einer ernSUten Benutzung dea 

Fahrzeugs die Fraigabe deaselben verweigert wird. 

In d er Verwaltungseinheit kOnnen zusStzlich weitere Infor- 
matxonen betreffend daa Mietverhaltnis geapeichert werden, 
die Z T In *°-«ionen betrefxend den Nutzungsradius, 
dxe Nutzungsdauer und ahnlichea daa Fahrzeuga. Diese Inforl 
matxonen kOnnen zusammen mit dem Freigabesignal an das 
Fahrzeug gesendet werden, welches beispielsweisa uber das 
GPS-System stats die Position featstellt, so da* hier ab- 
hangxg von den emptangenen Nutzungsinformationen eine Be- 
nutzung au*erhalb dea Nutzungsradius, beispialsweiae auBer- 

wird "T, „* ° der einSS b " tl -*~ ^-des unterbunden 

wxrd, und/odar bai Ablauf der Nutzungsdauer eine Waiterbe- 
nutzung das Fahrzeugs unterbunden wird bzw. ein Hinweise an 
den Nutzer gegeben wird, da* dieaer entweder den zulassxgen 
Nutzungsradius verlassen hat und/odar die Nutzungsdauer ab- 
gelaufen ist. 
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Das Fahrzeug kann ferner f ahrzeugspezif ische Inf ormationen, 
wie beispielsweise Tankfullung, Kilometerstand, Information 
nen betreffend eine Inspektion, etc, an die Verwaltungsein- 
heit weitergeben, urn so eine Fernwartung zu ermSglichen und 
5 gleichzeitig nach Ablauf der Nutzungsdauer beispielsweise 
basierend auf der Tankfullung und dem Kilometerstand eine 
automatische Abrechnung durchzuf tthren. 

In Fig. 2 ist das durch den Nutzer 200 zu nutzende Fahrzeug 

10 202 gezeigt. Das Fahrzeug 202 umfalit einen Fingerabdruck- 
sensor 204 der im Bereich der Ttir 206 des Fahrzeugs 202 an- 
geordnet ist, ZusStzlich kann gemaii einem bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel am Armaturenbrett des Fahrzeugs 202 ein 
weiterer Sensor vorgesehen sein, urn von dem Nutzer das 

15 gleiche Merkmal oder ein anderes Merkmal zu erfassen, wobei 
basierend auf einem positiven Vergleich der Motor des Fahr- 
zeugs 202 dann gestartet wird. Das Fahrzeug 202 umfafit eine 
Antenne 208 als Teil einer drahtlosen Kommunikationsein- 
richtung, die eine Obertragung von Daten, wie dies schema- 

20 tisch bei 210 gezeigt ist, zwischen dem Fahrzeug 202 und 
einer Antenne 212 der zentralen Verwaltungseinheit 214 be- 
wirken kann. In der zentralen Verwaltungseinheit 214 er- 
folgt die Zuordnung von Benutzer und dessen eindeutigem 
korperbezogenen Merkmal und dem Fahrzeug 202, wobei der Be- 

25 nutzer 200 uber die Zentrale 214 das Fahrzeug 202 anfor- 
dert, und sich auch dort registriert bzw. die erforderli- 
chen Daten hinterlafit, wie dies durch den Pfeil 216 schema- 
tise]! dargestellt ist. Sobald die erf orderliche Zuordnung 
von Benutzer und Fahrzeug in der Zentrale 214 durchgefiihrt 

30 wurde, kann der Benutzer 200 durch Abgeben eines Fingerab- 
drucks am Sensor 204 eine Freigabe des Fahrzeugs 202 bewir- 
ken, wie dies schematisch durch den Pfeil 218 dargestellt 
ist. 

35 Obwohl im vorhergehenden bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung anhand der Nutzung von Fahrzeu- 
gen beschrieben wurde, ist die vorliegende Erfindung natttr- 
lich nicht hierauf beschrankt. Vielmehr findet die vorlie- 
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gende Erfindung auf alle Fahrzeuge, Luf tf ahrzeuge, Wasser- 
fahrzeuge, Landf ahrzeuge, Anwendung, die im Rahmen eines 
Mietvertrags durch einen Benutzer genutzt werden konnen. 
Dies schliefit beispielsweise auch Segel jachten, die uber 
5 bestimmte Zeitr£ume vermietet werden, aber auch landwirt- 
schaftliche Gerate, die fur bestimmte Ernteeinsatze vermie- 
tet werden, ein. 
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Patentansprttche 

Verfahren zur Freigabe eines Fahrzeugs (202) fur einen 
Nutzer (200) , mit folgenden Schritten: 

(a) Erfassen (100) zumindest eines eindeutigen, kor- 
perbezogenen Merkmals des Nutzers (200) an dem 
Fahrzeug (202); 

(b) Obertragen des erfaliten Merkmals und einer dem 
Fahrzeug (202) zugeordneten Identif ikation von 
dem Fahrzeug (202) zu einer von dem Fahrzeug 
(202) entfernt angeordneten Verwaltungseinheit 
(214); 

(c) Vergleichen des erfaliten Merkmals mit einem in 
der Verwaltungseinheit (214) fur das Fahrzeug 
(202) gespeicherten Merkmal; und 

(d) Freigeben des Fahrzeugs (202) fur den Nutzer 
(200) , falls das erf aiite Merkmal und das gespei- 
cherte Merkmal ubereinstimmen, 

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt (a) das 
Erfassen eines Fingerabdrucks , einer Iris, und/oder 
einer DNA des Nutzers (200) umfalit* 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Schritt 
(a) das Erfassen mittels eines Sensors (204) an einer 
Fahrzeugtur (206) und/oder das Erfassen mittels eines 
Sensors im Fahrzeuginneren zum Starten des Fahrzeugs 
(202) umfafit. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei dem 
der Schritt (b) das Obertragen liber eine drahtlose 
Verbindung umfafit. 
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Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 4, bei dent im 
Schritt (b) ferner Positionsinf ormationen betreffend 
das Fahrzeug (202) und/oder weitere f ahrzeugspezif i- 
sche Inf ormationen an die Verwaltungseinheit (214) u- 
bermittelt werden. 

Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, bei dem in 
der Verwaltungseinheit (214) Identif ikationsinf ormati- 
onen des Nutzers (200) und zumindest ein eindeutiges, 
korperbezogenes Merkmal des Nutzers (200) gespeichert 
sind und dem Fahrzeug (202) zugeordnet sind. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, mit fol- 
gendem Schritt vor dem Schritt (a) : 

Zuordnen der nutzerbezogenen Inf ormationen zu dem 
Fahrzeug (202) in der Verwaltungseinheit (214) . 

Verfahren nach Anspruch 7, bei dem vor dem Schritt des 
Zuordnens die nutzerbezogenen Inf ormationen in der 
Verwaltungseinheit (214) gespeichert werden. 

Vorrichtung zur Freigabe eines Fahrzeugs (202) far ei- 
nen Nutzer (200) , mit folgenden Merkmalen: 

einem. dem Fahrzeug (202) zugeordneten Sensor (204), um 
zumindest eines korperbezogenes , eindeutiges Merkmal 
des Nutzers (200) zu erfassen; 

einer dem Fahrzeug (202) zugeordneten Kommunikations- 
einrichtung (208) zum Senden des erfafiten Merkmals und 
einer dem Fahrzeug (202) zugeordneten Identif ikat ion 
und zum Empfangen eines Freigabesignals, falls das er- 
fafite Signal einem dem Fahrzeug (202) zugeordneten 
Merkmal entspricht; und 
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einer Freigabeeinrichtung, die das Fahrzeug (202) an- 
sprechend auf das empfangene Freigabesignal fiir eine 
Benutzung freigibt- 

Vorrichtung nach Anspruch 9, bei dem der Sensor (204) 
einen Fingerabdrucksensor, einen Irissensor und/oder 
einen DNA-Sensor umfaflt. 

Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, bei dem der Sen- 
sor einen Tursensor (204) und/oder einen Startersensor 
umf aJit . 

Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 9 bis 11, mit ei- 
ner von dem Fahrzeug (202) entfernt angeordneten Ver- 
waltungseinheit (214), die angepafit ist, um mit dem 
Fahrzeug (202) liber dessen Kommunikationseinrichtung 
(208) zu kommunizieren, um das erfalite Merkmal und die 
Fahrzeugidentif ikation zu empfangen, und um das Frei- 
gabesignal zu senden, wenn ein Vergleich des empfange- 
nen Merkmals mit einem in der Verwaltungseinheit (214) 
far das Fahrzeug (202) gespeicherten Merkmal eine 0- 
bereinstimmung anzeigt. 
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Verf ahren und Vorridrtung zur Freigabe eines Fahrzeugs fur 

einen Nutzer 



Zusammenf assung 

Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Freigabe ei- 
10 nes Fahrzeugs fiir einen Nutzer wird zunachst ein eindeuti- 
ges, korperbezogenes Merkmal des Nutzers an dem Fahrzeug 
erfalit. Das erfaJite Merkmal und eine dem Fahrzeug zugeord- 
nete I dent if ikation werden von dem Fahrzeug an eine ent- 
fernt angeordnete Verwaltungseinheit iibertragen, wo das er- 
15 fafite Signal mit einem fur das Fahrzeug gespeicherten Merk- 
mal verglichen wird. Falls das erfafite Merkmal und das ge- 
speicherte Merkmal iibereinstimmen wird das Fahrzeug fiir die 
Benutzung freigegeben. 
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